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QUERATOMETRÍA Y 
TOPOGRAFÍA

QUERATÓMETRO A. Plácido
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http://areadocente.blogspot.com/
2012/11/toric-b3.html
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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¿Es posible realizar la digitalización 3D de la superficie de la
córnea en pacientes con Pterygium a través la implementación

óptica del método de proyección de franjas?
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Para el desarrollo de esta investigación se propuso un
estudio observacional descriptivo de corte transversal,

debido que las mediciones se realizarán una sola vez sin
períodos de seguimiento.
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SISTEMA DE 
PROYECCIÓN Y 

ADQUISICIÓN 

CALIBRACIÓN DEL 
SISTEMA
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CALIBRACIÓN DEL SISTEMA

SITEMA DE PROYECCIÓN CÁMARA
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ADQUISICIÓN DE LA 
IMAGEN DEL OJO EN 

ESTUDIO
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FRANJAS DEFORMADAS POR LA TOPOGRAFÍA DE 
LA SUPERFICIE CURVILINEA DEL OJO EN ESTUDIO
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PROCESAMIENTO DE LA IMAGEN
FASE DISCONTIUNA
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REGIÓN SELECCIONADA PARA DIGITALIZAR

Digitalización 3D del PTERYGIUM utilizando el método de proyección de franjas 



APLICACIÓN DE LA TRANSFORMADA DE 
FOURIER A LA IMAGEN
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FASE CONTINUA
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DIGITALIZACIÓN 3D DEL PTERYGIUM



CURVAS Y/O SUPERFICIES DE NIVEL DE LA 
CONJUNTIVA BULBAR
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DIGITALIZACIÓN 3D DE SUPERFICIE CORNEAL 
Y CONJUNTIVA BULBAR CON PTERYGIUM
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ÁREA Y VOLUMEN DE LA REGIÓN 
SELECCIONADA DEL OJO CON PTERYGIUM



➢ Se logró realizar la digitalización 3D del Pterygium a través
del método de proyección de franjas.

➢ Se pudo realizar la medida, aproximada, del área de la
región seleccionada del Pterygium.

➢ Se pudo realizar la medida, aproximada, del volumen de la

región seleccionada del Pterygium.

CONCLUSIONES
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OTRAS POSIBLES 
APLICACIONES DEL 

SISTEMA 
IMPLEMENTADO
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QUERATOCONO
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DELLEN 
CORNEAL
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Tomado de:
http://www.clinicarementeria.es/patologias/otras-patologias-de-la-
cornea/dellen-corneal



A través del desarrollo de este proyecto se están dirigiendo dos trabajos de
grado de pregrado. con los cuales se posibilita realizar mas proyectos de
investigación.

1. REPRODUCIBILIDAD DE LA TÉCNICA DE DIGITALIZACIÓN
TRIDIMENSIONAL DEL PTERIGIUM UTILIZANDO EL MÉTODO DE
PROYECCIÓN DE FRANJAS.

2. REPRODUCIBILIDAD DEL SISTEMA DE PROYECCIÓN DE FRANJAS
EN LA MEDICIÓN DE LA CURVATURA CORNEAL EN PACIENTES CON
QUERATOCONO

Reproducibilidad del sistema de proyección de franjas en la medición de la curvatura corneal en pacientes con Queratocono
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¿?

Reproducibilidad del sistema de proyección de franjas en la medición de la curvatura corneal en pacientes con Queratocono



Reproducibilidad del sistema de proyección de franjas en la medición de la curvatura corneal en pacientes con Queratocono

GRACIAS!!



Reproducibilidad del sistema de proyección de franjas en la medición de la curvatura corneal en pacientes con Queratocono


